nowosci techniczne

| Emily

Opatentowany rozwijacz

Oprdécz uniwersalnych maszyn do zadawania pasz dla
bydta i owiec, w ofercie francuskiej firmy Emily znajduje
sie takze szereg osprzetu przydatnego w hodowli. Naj-
nowszym z nich jest interesujqcy, opatentowany rozwi-
jacz do bel Pick&Go, zapewniajgcy oszczednosé czasu,
tatwosc obstugi i uniwersalnosc.

aszyna montowana
M na TUZ ciggnika, na

tadowaczu czotowym
lub tadowarce teleskopowe;,
stuzy do zatadunku i rozwijania
okrqgtych balotéw ze slomg
pokombajnowq, sianem czy
sianokiszonkq. System zatadun-
kowo-transportowy sklada  sie
z dwdch czesci: widet utrzymu-
jacych balot araz odwijacza. Wi-
dly utrzymujqce balot mecowa-
ne sq do jednostki nopedowe]
za pomocy ztqeza hydrauliczne-
go, po czym zatadowujq balot
na przenosnik tasmowy. Zaczep
stonowig zeby widel utrzymu-
jacych balot pod odwijoczem.

Rozwijacz firmy Emily skfoda
sie z dwdch elementdw

widef oraz owijacza {
umozliwia jednoczesne
rozwijanie bel i podawanie
na stof paszowy.
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Podniesienie widet utrzymu-
jacych  balot z  odwijaczem
sprawia, 2ze dwo kota zebate
stykajq sie, uruchamiajqc silnik
hydrauliczny napedzajqcy prze-
nosnik tasmowy, co powoduje
uruchomienie odwijacza. Tego
typu rozwigzonie doje konkret-
ne oszczednosci czasu - umoz-
liwia transpert do obory, az po
podawanie na stét paszowy na
lewq strone. Jego obstuga jest
nieskomnplikowana, nie wymaga
réwniez czynnosci konserwacyj-
nych. Co réwnie wazne, widly
stuzqce do transportowania
balotéw mozna wykorzystywad
takze do innych zadad. [ ]
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i A A
est to uzupetnienie popu-
larnej serii kompaktowych

Jmodeli N103, o zaro-

zem ciekawa alternatywa dla
ciqgnikdw z tego segmentu
mocy. Wielkim atutem ciggni-
ka N103.4 jest nowoczesny,
oszczedny i ekologiczny silnik
AGCO Power o pojemnosci
4,4 1, ktory oferuje moc mak-
symalng 111 KM i z dofado-
waniem o 10 KM wyzszq (121
KM} - moment cbrotowy uzy-
skiwany w dolnym zakresie
obrotéw wynosi odpowiednio
460 490 Nm. Model N103.4
moze by¢ wyposazony w trdj-
stopniowq przektadnie HiTech
lub pieciostopniowq przeklad-
nie HiTech5 - w kabinie préz-
no szukac typowej dZwigni
zmiany biegow czy zokresdw,
bo wszystkie funkcje zwiqzane
z jazdq sq realizowane za po-
mocq przyciskdw, umieszczo-
nych w ergonomicznym uchwy-
cie pojedynczej, nieruchomej
dzwigni lub automatycznie.
Nowa skrzynia oferuje lgcznie
20 biegéw do przodu i do tytu
(4 zakresy po 5 biegdéw zmie-
nianych pod obcigzeniem) lub
30 przetozen - z dodatkowymi

biegami petzajgeymi, a tak-
ze zmiane kierunku jozdy bez
uzycia sprzegta. Podobnie jak
modele N113 i N123, Valtra
N103.4 moze miec sprzegto
hydrokinetyczne HiTrol, ktére
umozliwia ptynne zalgczanie
napedu i eliminuje przeciqze-
nia wystepujgce w przektad-
ni. HiTrol moze byé rdwniez
montowane w modelach N93
i N103 z silnikiem trzycylindro-
wym. Réwniez dzieki temu mo-
delowi N103.4 praca tadowa-
czem czotowym jest utatwiona.

B Z super przekiadniq

Gama modeli z unikatowymd
przekfadniami Valtry - skrzynia-
mi Versu i Direct zostata roz-
szerzona o model N123 (moc
maksymalna 135 KM, moment
obrotowy - 540 Nm). W skrzyni
Versu do zmiany wszystkich bie-
gdw i zakreséw stuzq zaledwie
2 przyciski: jeden do sekwencyj-
nej zmiany w obszarze pieciu
stopni mocy typu Powershift
(pod obcigzeniem) na kazdym
zakresie, a drugi - do zmiany
miedzy czterema zakresami,
co wymaga uzycia trzeciego



